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MDB-SPY: เครื่องดมกลิ่นข้อมูลโปรโตคอล MDB อย่างง่าย 

แนะ น า: 

เครื่องมือ MDB-Spy Vending เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดส าหรับวิศวกรโครงการเครื่องจ าหน่าย

สินค้าอัตโนมัติเพ่ือพัฒนาหรือท าความเข้าใจโปรโตคอลและข้อมูล MDB 

MDB-Spy ต้องการเพียงพอร์ตอนุกรม (RS232) และเสียบขั้วต่อ MDB เข้ากับสายบัส MDB ของเค

รื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมติัจากนั้นจะตรวจจับขอ้มูลทั้งหมดบนบัส MDB และในเวลาเดียวกันขอ้มูลที่

ได้รับจะถกูส่งต่อไปยังเอาต์พุต RS232 อย่างรวดเรว็ 

ในฝั่งพีซี เราจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือพอร์ตอนุกรมอย่างง่าย เช่น ซอฟต์แวร์ "sscom" เพ่ือรับข้อมูล ข้

อมูลที่ได้รับจะถูกจัดเรียงตามรูปแบบ:  

VMC Command □ SLAVE Device Reply □ VMC ack 

VMC Command □ SLAVE ack 

จากนั้นข้อมูลจะง่ายต่อการระบุและท าความเข้าใจ 

MDB Adatpers และค าอธิบายอินเทอร์เฟซ: 

 

 

 

 

ซอฟตแ์วรท์ดสอบ SSCOM ดาวนโ์หลดที่อยู:่  

http://www.waferstar.com/downloads/Quick_Start_of_MDB_SPY.pdf 

 

 

 

 

 

(1) ขั้วต่อ MDB (ขั้วต่อตัวผู้หรือตัวเมีย) ควรเช่ือมต่อกับ VMC MDB Bus 

(2) พอร์ต DB9 Com ต้องเช่ือมต่อกับพอร์ต RS232 ของพีซีหรืออุปกรณ์อื่นๆ 

http://www.waferstar.com/downloads/Quick_Start_of_MDB_SPY.pdf
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ตอนน้ีเราเริ่มการทดสอบอะแดปเตอร์ MDB ด้วยโปรแกรมจ าลอง VMC ของเรา: 
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